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Cavi Estensibili per Impianti elettrici di  veicoli  industriali ISO 4141 
       Coil Cord for automotive  ISO 4141 
  
     Dati tecnici  Technical data 
Conduttore                    Conductor Rame rosso Bare copper 
Isolamento                     Insulation PVC   PVC  
Colorazione                   Colour Code ISO ISO 
Guaina                          Jacket PUR  PUR 
Lunghezza lavoro       Spiral  Working Lenght  M . 3,50-4,50 M . 3,50-4,50 
   
Temp. Esercizio           Service Temp. -30 ° C   + 80° C -30 ° C   + 80° C 
Tensione lavoro          Voltage 300 V 300 V 
Rigidità Dielettrica      Dielectric strength 1500 V 1500 V 

 
Codice Cavo      
Code Cable 

Formazione Diametro  
Construction Diameter 

Diametro  Spirale  
Spiral Diameter  

Applicazione  
Application 

Disegno Se zione  
Drawing 

ADR6107 
 
 

7 POLI 
 

6X1,0+1X1,5  Dia. 10,30 
 

42 
 

 

 
 

 

 

ADR2416 
 
 

ABS 
 

2X4,00 +3X1,50  
DIA. 12,00 

45  

 

 

 

ADR2440 
 
 

EBS 

2X4,00 +3X1,50 
+1X2X1,5 
DIA. 12,00 

 

45  

 

 

 

ADR3230 
 
 

15 POLI 

3x2,5+10x1,5+1x2x1,5 
DIA.15,70 

 

120  
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Cavi Estensibili per Impianti elettrici di veicoli industriali 

       Coil Cord for automotive 
  
     Dati tecnici  Technical data 
Conduttore                    Conductor 42x0,15  Rame rosso 42x0,15  Bare copper 
Isolamento                     Insulation PVC dia. 2,00 PVC dia. 2,00 
Colorazione                   Colour Code Nero + numeri Black + number 
Guaina                          Jacket PUR  PUR 
Lunghezza lavoro       Spiral  Working Lenght  M . 3,50-4,50 M . 3,50-4,50 
   
Temp. Esercizio           Service Temp. -30 ° C   + 80° C -30 ° C   + 80° C 
Tensione lavoro          Voltage 300 V 300 V 
Rigidità Dielettrica      Dielectric strength 1500 V 1500 V 

 
Codice Cavo      
Code Cable 

Formazione Diametro  
Construction Diameter 

Diametro  Spirale  
Spiral Diameter  

Applicazion e 
Application 

Disegno Sezione  
Drawing 

RZA0720 
 
L. 600 mm. 

4x0,75 dia.6,90 24 

 
     

RZA0730 
 
 
L. 600 mm. 

5x0,75 dia.7,60 27 

 
     

RZA0740 
 
 
L. 600 mm. 

6x0,75 dia.8,20 29 

      
RZA0745 
 
 
L. 600 mm. 

7x0,75 dia.8,20 29 

 
    

 
 


