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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

CATALOGO Pagina 1 / 1 
Categoria Merceologica Piatti modular RJ 

Applicazione Cablaggi Connessioni 

Norme REA USA 

 
Codice articolo  Descrizione Tipo schermo Dimensione 

guaina 

TVS1040 

 

CAVO PIATTO 4XAWG 26 PP/PVC  2,30 X 4,80 mm 

TVS1060 

 

CAVO PIATTO 6XAWG 26 PP/PVC  2,30 X 6,60 mm 

TVS1080 

 

CAVO PIATTO 8XAWG 26 PP/PVC  2,30 X 8,40 mm 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. TVS1040 

Descrizione 

CAVO PIATTO 4XAWG 26 PP/PVC 

Norme REA USA Data 15/05/08 

 

Categoria Merceologica Piatti modular RJ 

Applicazione Cablaggi Connessioni 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  4   
Sezione 0,13 mm²   
Formazione 7 X 0,150 mm   
Natura del Conduttore RAME STAGNATO 0,15 +/- 0,007   
    
Numero Isolamenti 4   
Diametro Isolamenti 0,90 mm   
Tolleranza ±0,075 mm   

Materiale di Isolamento 
POLIPROPILENE X ISOLAM. UL1589   80° 
60D   

    
Dimensione Guaina 2,30 X 4,80 mm   
Tolleranza ±0,25 mm   
Materiale Guaina PVC X GUAINA TM2/RZ - 70° - 82 SHORE A    
    
DATI TECNICI CAVO 
    
    
  Temperatura Esercizio -10 ÷ +70 °C  
  Peso 16,02 Kg/Km 
  Tensione di Lavoro 30 V 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. TVS1060 

Descrizione 

CAVO PIATTO 6XAWG 26 PP/PVC 

Norme REA USA Data 15/05/08 

 

Categoria Merceologica Piatti modular RJ 

Applicazione Cablaggi Connessioni 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  6   
Sezione 0,13 mm²   
Formazione 7 X 0,150 mm   
Natura del Conduttore RAME STAGNATO 0,15 +/- 0,007   
    
Numero Isolamenti 6   
Diametro Isolamenti 0,90 mm   
Tolleranza ±0,075 mm   

Materiale di Isolamento 
POLIPROPILENE X ISOLAM. UL1589   80° 
60D   

    
Dimensione Guaina 2,30 X 6,60 mm   
Tolleranza ±0,25 mm   
Materiale Guaina PVC X GUAINA TM2/RZ - 70° - 82 SHORE A    
    
DATI TECNICI CAVO 
    
    
  Temperatura Esercizio -10 ÷ +70 °C  
  Peso 22,96 Kg/Km 
  Tensione di Lavoro 30 V 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. TVS1080 

Descrizione 

CAVO PIATTO 8XAWG 26 PP/PVC 

Norme REA USA Data 15/05/08 

 

Categoria Merceologica Piatti modular RJ 

Applicazione Cablaggi Connessioni 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  8   
Sezione 0,13 mm²   
Formazione 7 X 0,150 mm   
Natura del Conduttore RAME STAGNATO 0,15 +/- 0,007   
    
Numero Isolamenti 8   
Diametro Isolamenti 0,90 mm   
Tolleranza ±0,075 mm   

Materiale di Isolamento 
POLIPROPILENE X ISOLAM. UL1589   80° 
60D   

    
Dimensione Guaina 2,30 X 8,40 mm   
Tolleranza ±0,25 mm   
Materiale Guaina PVC X GUAINA TM2/RZ - 70° - 82 SHORE A    
    
DATI TECNICI CAVO 
    
    
  Temperatura Esercizio -10 ÷ +70 °C  
  Peso 30,07 Kg/Km 
  Tensione di Lavoro 30 V 

 


