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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

CATALOGO Pagina 1 / 2 
Categoria Merceologica Tondi x sospensioni 

Applicazione Illuminotecnica 

Norme  

 
Codice articolo  Descrizione Tipo schermo Dimensione 

guaina 

ABS0600 

 

CAVO 3X0,60 FEP/PVC  4,40 mm 

ABS0610 

 

CAVO 3X0,60 FEP/PVC  5,00 mm 

ABS0640 

 

CAVO 3X0,60 FEP/PVC  4,40 mm 

ABS1030 

 

CAVO 3X1,00 + TUBETTO RILSAN 
PVC/PVC  7,30 mm 

ACS0600 

 

CAVO 4X0,60 FEP/PVC  5,00 mm 

SPS3700 

 

COND. 1X3,74 + SCH. TRECCIA TRECCIATURA  

ULS4000 

 

UNIP. FLEX. AWG 11 PVC  3,90 mm 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

CATALOGO Pagina 2 / 2 
Categoria Merceologica Tondi x sospensioni 

Applicazione Illuminotecnica 

Norme  

 
Codice articolo  Descrizione Tipo schermo Dimensione 

guaina 

ULS6000 

 

UNIP. FLEX. MO AWG 9 PVC  4,60 mm 

UTS0751 

 

UNIP. FLEX. 1XAWG 19 FEP  1,90 mm 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. ABS0600 

Descrizione 

CAVO 3X0,60 FEP/PVC 

Norme ISO 4892-2 ANTI "UV" Data 10/03/08 

 

Categoria Merceologica Tondi x sospensioni 

Applicazione Illuminotecnica 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  3   
Sezione 0,60 mm²   
Formazione 19 X 0,200 mm   
Natura del Conduttore RAME STAGNATO 0,20 +/- 0,007   
  Resistenza Elettr. Conduttore 33,5 Ohm/Km Max. 
    
Numero Isolamenti 3   
Diametro Isolamenti 1,45 mm   
Tolleranza ±0,05 mm   
Materiale di Isolamento TEFLON  X ISOLAM. UL 94 V0 - 200° - 56D    
    
Diametro Guaina 4,40mm   
Tolleranza ±0,15 mm   
Materiale Guaina PVC  CRISTALLO X ISOLAM. R3 - 105° - 92A    
    
COLORAZIONE ISOLAM.  
    
VI-AR-TR  /  VI-OR-TR 
    
DATI TECNICI CAVO 
    
  Temperatura Esercizio -00 ÷ +105 °C  
  Peso 36,12 Kg/Km 
  Tensione di Lavoro 250 V 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. ABS0610 

Descrizione 

CAVO 3X0,60 FEP/PVC 

Norme ISO 4892-2 ANTI "UV" Data 10/03/08 

 

Categoria Merceologica Tondi x sospensioni 

Applicazione Illuminotecnica 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  3   
Sezione 0,60 mm²   
Formazione 19 X 0,200 mm   
Natura del Conduttore RAME STAGNATO 0,20 +/- 0,007   
  Resistenza Elettr. Conduttore 33,5 Ohm/Km Max. 
    
Numero Isolamenti 3   
Diametro Isolamenti 1,60 mm   
Tolleranza ±0,05 mm   
Materiale di Isolamento TEFLON  X ISOLAM. UL 94 V0 - 200° - 56D    
    
Diametro Guaina 5,00mm   
Tolleranza ±0,20 mm   
Materiale Guaina PVC CRISTALLO X GUAINA TM1 - 70° - 80A    
    
COLORAZIONE ISOLAM.  
    
trasparente + gi.-ve 
    
DATI TECNICI CAVO 
    
  Temperatura Esercizio -00 ÷ +70 °C  
  Peso 41,60 Kg/Km 
  Tensione di Lavoro 250 V 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. ABS0640 

Descrizione 

CAVO 3X0,60 FEP/PVC 

Norme ISO 4892-2 ANTI "UV" Data 10/03/08 

 

Categoria Merceologica Tondi x sospensioni 

Applicazione Illuminotecnica 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  3   
Sezione 0,60 mm²   
Formazione 19 X 0,200 mm   
Natura del Conduttore RAME STAGNATO 0,20 +/- 0,007   
  Resistenza Elettr. Conduttore 33,5 Ohm/Km Max. 
    
Numero Isolamenti 3   
Diametro Isolamenti 1,45 mm   
Tolleranza ±0,10 mm   
Materiale di Isolamento TEFLON  X ISOLAM. UL 94 V0 - 200° - 56D    
    
Diametro Guaina 4,40mm   
Tolleranza ±0,15 mm   
Materiale Guaina PVC  CRISTALLO X ISOLAM. R3 - 105° - 92A    
    
CARATT. AGGIUNTIVE  
    
COLORE GUAINA FLUORESCENTE<>FLUORESCENT 
JACKET COLOUR 
    
DATI TECNICI CAVO 
    
    
  Temperatura Esercizio -00 ÷ +105 °C  
  Peso 36,12 Kg/Km 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. ABS1030 

Descrizione 

CAVO 3X1,00 + TUBETTO RILSAN PVC/PVC 

Norme ISO 4892-2 ANTI "UV" Data 31/03/08 

 

Categoria Merceologica Tondi x sospensioni 

Applicazione Illuminotecnica 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  3   
Sezione 1,00 mm²   
Formazione 32 X 0,200 mm   
Natura del Conduttore RAME STAGNATO 0,20 +/- 0,007   
  Resistenza Elettr. Conduttore 20,0 Ohm/Km Max. 
    
Numero Isolamenti 3   
Diametro Isolamenti 2,65 mm   
Tolleranza ±0,10 mm   
Materiale di Isolamento PVC  CRISTALLO X ISOLAM. R3 - 105° - 92A    
    
Diametro Guaina 7,30mm   
Tolleranza ±0,15 mm   
Materiale Guaina PVC CRISTALLO X GUAINA TM1 - 70° - 80A    
    
CARATT. AGGIUNTIVE  
    
Tubetto rilsan Ø 3x2mm isolato PVC Ø 
4,20mm<>Rilsan tube Ø 3x2mm PVC 
insulated Ø 4,20mm - Materiali 
e dimensioni come da CEI 
20-20/5 - Resistenza ai raggi 
"UV" secondo ISO 4892-2<>Dimension 
and material as CEI 20-20/5 - "UV" 
resistant as ISO 4892-2 
    
DATI TECNICI CAVO 
    
    
  Temperatura Esercizio -00 ÷ +70 °C  
  Peso 1080,70 Kg/Km 
  Tensione di Prova 750 V 
  Tensione di Lavoro 450 V 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. ACS0600 

Descrizione 

CAVO 4X0,60 FEP/PVC 

Norme ISO 4892-2 ANTI "UV" Data 10/03/08 

 

Categoria Merceologica Tondi x sospensioni 

Applicazione Illuminotecnica 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  4   
Sezione 0,60 mm²   
Formazione 19 X 0,200 mm   
Natura del Conduttore RAME STAGNATO 0,20 +/- 0,007   
  Resistenza Elettr. Conduttore 33,0 Ohm/Km Max. 
    
Numero Isolamenti 4   
Diametro Isolamenti 1,45 mm   
Tolleranza ±0,10 mm   
Materiale di Isolamento TEFLON  X ISOLAM. UL 94 V0 - 200° - 56D    
    
Materiale PVC  CRISTALLO X ISOLAM. R3 - 105° - 92A    
    
Diametro Guaina 5,00mm   
Tolleranza ±0,20 mm   
    
COLORAZIONE ISOLAM.  
    
BL-BI-GR-MA<>BLU-WHT-GRY-BRN 
    
DATI TECNICI CAVO 
    
  Temperatura Esercizio -00 ÷ +105 °C  
  Peso 46,61 Kg/Km 
  Tensione di Lavoro 250 V 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. SPS3700 

Descrizione 

COND. 1X3,74 + SCH. TRECCIA 

Norme  Data 10/03/08 

 

Categoria Merceologica Tondi x sospensioni 

Applicazione Illuminotecnica 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  1   
Sezione 3,74 mm²   
Formazione 119 X 0,200 mm   
Natura del Conduttore RAME STAGNATO 0,20 +/- 0,007   
  Resistenza Elettr. Conduttore 5,5 Ohm/Km Max. 
    
Tipo Schermo RAME STAGNATO 0,20 +/- 0,007   
    
CARATT. AGGIUNTIVE  
    
Schermo a treccia RS 24x3x0,20 (alternat 
iva 16x5x0,20)<>Tinned copper braided sc 
reen 24x3x0,20 (alternative 16x5x0,20) - 
 Sezione totale min. 6mmq<>Total section 
 min. 6mmq 
    
DATI TECNICI CAVO 
    
    
  Temperatura Esercizio -00 ÷ +80 °C  
  Tensione di Lavoro 250 V 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. ULS4000 

Descrizione 

UNIP. FLEX. AWG 11 PVC 

Norme ISO 4892-2 ANTI "UV" Data 10/03/08 

 

Categoria Merceologica Tondi x sospensioni 

Applicazione Illuminotecnica 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
Materiale RAME STAGNATO 0,30 +/- 0,007   
    
Diametro Guaina 3,90mm   
Tolleranza ±0,10 mm   
Materiale Guaina PVC CRISTALLO X GUAINA TM1 - 70° - 80A    
    
DATI TECNICI CAVO 
    
    
  Temperatura Esercizio -00 ÷ +70 °C  
  Peso 44,12 Kg/Km 
  Tensione di Prova 500 V 
  Tensione di Lavoro 24 V 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. ULS6000 

Descrizione 

UNIP. FLEX. MO AWG 9 PVC 

Norme ISO 4892-2 ANTI "UV" Data 10/03/08 

 

Categoria Merceologica Tondi x sospensioni 

Applicazione Illuminotecnica 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  1   
Sezione 6,00 mm²   
Formazione 784 X 0,100 mm   
Natura del Conduttore RAME STAGNATO 0,10 +/- 0,007   
  Resistenza Elettr. Conduttore 3,5 Ohm/Km Max. 
    
Diametro Guaina 4,60mm   
Tolleranza ±0,20 mm   
Materiale Guaina PVC  CRISTALLO X ISOLAM. R3 - 105° - 92A    
    
CARATT. AGGIUNTIVE  
    
Durezza PVC 92 ±2 Sh/A<>PVC hardness 92 
±2 Sh/A - Rame stagnato ASTM B 33-91<>Ti 
nned copper ASTM B 33-91 - Resistenza ra 
ggi 'UV' ISO 4892-2<>'UV' resistance ISO 
 4892-2 
    
DATI TECNICI CAVO 
    
    
  Temperatura Esercizio -00 ÷ +100 °C  
  Peso 63,43 Kg/Km 
  Tensione di Prova 500 V 
  Tensione di Lavoro 24 V 
  Resistenza Isolamento 150 MOhm/Km 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. UTS0751 

Descrizione 

UNIP. FLEX. 1XAWG 19 FEP 

Norme ISO 4892-2 ANTI "UV" Data 10/03/08 

 

Categoria Merceologica Tondi x sospensioni 

Applicazione Illuminotecnica 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  1   
Sezione 0,75 mm²   
Formazione 196 X 0,070 mm   
Natura del Conduttore RAME STAGNATO 0,07 +/- 0,007   
  Resistenza Elettr. Conduttore 27,0 Ohm/Km Max. 
    
Numero Isolamenti 1   
Diametro Isolamenti 1,90 mm   
Tolleranza ±0,05 mm   
Materiale di Isolamento TEFLON  X ISOLAM. UL 94 V0 - 200° - 56D    
    
DATI TECNICI CAVO 
    
    
  Temperatura Esercizio -40 ÷ +200 °C  
  Peso 11,17 Kg/Km 
  Tensione di Lavoro 250 V 

 


