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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

CATALOGO Pagina 1 / 1 
Categoria Merceologica Cavi segnale PUR 

Applicazione Apparecchi Medicali 

Norme UL STYLE 20235 

 
Codice articolo  Descrizione Tipo schermo Dimensione 

guaina 

SPM0518 

 

CAVO 16X0,5 SCH.TRC. PETE/PUR 
(UL 20235) TRECCIATURA 10,50 mm 

SPM0520 

 

CAVO 2X0,5 SCH. TRC. PETE/PUR 
(UL 20235) TRECCIATURA 5,70 mm 

SPR0157 

 

CAVO 12X0,14 SCH.TRC. 
PETE/PUR (UL20235) TRECCIATURA 7,00 mm 

SPS0254 

 

CAVO 3X0,25 SCH.TRC. PETE/PUR 
(UL 20235) TRECCIATURA 5,20 mm 

SPS0255 

 

CAVO 7X0,25 SCH.TRC. PETE/PUR 
(UL 20235) TRECCIATURA 6,50 mm 

SPS0261 

 

CAVO 4X0,25 SCH.TRC. PETE/PUR 
(UL 20235) TRECCIATURA 5,60 mm 

SPS0263 

 

CAVO 14X0,25 SCH.TRC 
PETE/PUR (UL 20235) TRECCIATURA 7,80 mm 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. SPS0255 
Descrizione 

CAVO 7X0,25 SCH.TRC. PETE/PUR (UL 
20235) 

Norme UL STYLE 20235 Data 22/05/08 

 

Categoria Merceologica Cavi segnale PUR 

Applicazione Apparecchi Medicali 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  7   
Sezione 0,25 mm²   
Formazione 32 X 0,100 mm   
Natura del Conduttore RAME STAGNATO 0,10 +/- 0,007   
  Resistenza Elettr. Conduttore 80,0 Ohm/Km Max. 
    
Numero Isolamenti 7   
Diametro Isolamenti 1,15 mm   
Tolleranza ±0,05 mm   
Materiale di Isolamento POLIESTERE X ISOLAM. UL1982 - 160° 72D    
    
Materiale NASTRO IN CARTA FIRET H15   
    
Tipo Schermo RAME STAGNATO 0,10 +/- 0,007   
    
Tipo Schermo NASTRO IN CARTA FIRET H10   
    
Diametro Guaina 6,50mm   
Tolleranza ±0,15 mm   
Materiale Guaina PUR X GUAINA UL 94 V0   80° - 89 SHORE A    
    
MARCATURA CAVO  
    
SALVI S.p.A. - .RU AWM STYLE 20235 80°C  
600V 
    
COLORAZIONE ISOLAM.  
    
DIN 47100 D1 
    
DATI TECNICI CAVO 
    
  Temperatura Esercizio -40 ÷ +80 °C  
  Peso 60,17 Kg/Km 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. SPS0255 
Descrizione 

CAVO 7X0,25 SCH.TRC. PETE/PUR (UL 
20235) 

Norme UL STYLE 20235 Data 22/05/08 

 

Categoria Merceologica Cavi segnale PUR 

Applicazione Apparecchi Medicali 
 

Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  
  Tensione di Lavoro 600 V 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. SPS0261 
Descrizione 

CAVO 4X0,25 SCH.TRC. PETE/PUR (UL 
20235) 

Norme UL STYLE 20235 Data 22/05/08 

 

Categoria Merceologica Cavi segnale PUR 

Applicazione Apparecchi Medicali 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  4   
Sezione 0,25 mm²   
Formazione 32 X 0,100 mm   
Natura del Conduttore RAME STAGNATO 0,10 +/- 0,007   
  Resistenza Elettr. Conduttore 80,0 Ohm/Km Max. 
    
Numero Isolamenti 4   
Diametro Isolamenti 1,15 mm   
Tolleranza ±0,05 mm   
Materiale di Isolamento POLIESTERE X ISOLAM. UL1982 - 160° 72D    
    
Materiale NASTRO IN CARTA FIRET H15   
    
Tipo Schermo RAME STAGNATO 0,10 +/- 0,007   
    
Tipo Schermo NASTRO IN CARTA FIRET H10   
    
Diametro Guaina 5,60mm   
Tolleranza ±0,15 mm   
Materiale Guaina PUR X GUAINA UL 94 V0   80° - 89 SHORE A    
    
MARCATURA CAVO  
    
SALVI S.p.A. - .RU AWM STYLE 20235 80°C  
600V 
    
COLORAZIONE ISOLAM.  
    
BI-MA-VE-GI<>WHT-BRN-GRN-YEL 
    
DATI TECNICI CAVO 
    
  Temperatura Esercizio -40 ÷ +80 °C  
  Peso 43,77 Kg/Km 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. SPS0261 
Descrizione 

CAVO 4X0,25 SCH.TRC. PETE/PUR (UL 
20235) 

Norme UL STYLE 20235 Data 22/05/08 

 

Categoria Merceologica Cavi segnale PUR 

Applicazione Apparecchi Medicali 
 

Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  
  Tensione di Lavoro 600 V 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. SPS0263 
Descrizione 

CAVO 14X0,25 SCH.TRC PETE/PUR (UL 
20235) 

Norme UL STYLE 20235 Data 22/05/08 

 

Categoria Merceologica Cavi segnale PUR 

Applicazione Apparecchi Medicali 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  14   
Sezione 0,25 mm²   
Formazione 32 X 0,100 mm   
Natura del Conduttore RAME STAGNATO 0,10 +/- 0,007   
  Resistenza Elettr. Conduttore 80,0 Ohm/Km Max. 
    
Numero Isolamenti 14   
Diametro Isolamenti 1,15 mm   
Tolleranza ±0,05 mm   
Materiale di Isolamento POLIESTERE X ISOLAM. UL1982 - 160° 72D    
    
Materiale NASTRO IN CARTA FIRET H20   
    
Tipo Schermo RAME STAGNATO 0,10 +/- 0,007   
    
Tipo Schermo NASTRO IN CARTA FIRET H15   
    
Diametro Guaina 7,80mm   
Tolleranza ±0,20 mm   
Materiale Guaina PUR X GUAINA UL 94 V0   80° - 89 SHORE A    
    
MARCATURA CAVO  
    
SALVI S.p.A. - .RU AWM STYLE 20235 80°C  
600V 
    
COLORAZIONE ISOLAM.  
    
DIN 47100 D1 
    
DATI TECNICI CAVO 
    
  Temperatura Esercizio -40 ÷ +80 °C  
  Peso 89,06 Kg/Km 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. SPS0263 
Descrizione 

CAVO 14X0,25 SCH.TRC PETE/PUR (UL 
20235) 

Norme UL STYLE 20235 Data 22/05/08 

 

Categoria Merceologica Cavi segnale PUR 

Applicazione Apparecchi Medicali 
 

Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  
  Tensione di Lavoro 600 V 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. SPM0518 
Descrizione 

CAVO 16X0,5 SCH.TRC. PETE/PUR (UL 
20235) 

Norme UL STYLE 20235 Data 22/05/08 

 

Categoria Merceologica Cavi segnale PUR 

Applicazione Apparecchi Medicali 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  16   
Sezione 0,50 mm²   
Formazione 28 X 0,150 mm   
Natura del Conduttore RAME ROSSO 0,147 +0,003/-0,002   
  Resistenza Elettr. Conduttore 40,0 Ohm/Km Max. 
    
Numero Isolamenti 16   
Diametro Isolamenti 1,63 mm   
Tolleranza ±0,05 mm   
Materiale di Isolamento POLIESTERE X ISOLAM. UL1982 - 160° 72D    
    
Numero Isolamenti 1   
Diametro Isolamenti 1,20 mm   
Tolleranza ±0,05 mm   
Materiale di Isolamento PVC X ISOLAM. R2/TI1  80° - 93 SHORE A -    
    
Materiale NASTRO IN CARTA FIRET H30   
    
Tipo Schermo RAME STAGNATO 0,15 +/- 0,007   
    
Tipo Schermo NASTRO IN CARTA FIRET H20   
    
Diametro Guaina 10,50mm   
Tolleranza ±0,20 mm   
Materiale Guaina PUR X GUAINA UL 94 V0   80° - 89 SHORE A    
    
MARCATURA CAVO  
    
SALVI S.p.A. - .RU AWM STYLE 20235 80°C  
600V 
    
COLORAZIONE ISOLAM.  
    
BIANCHI NUMERATI DA n°1 A n°16<>WHITE  
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. SPM0518 
Descrizione 

CAVO 16X0,5 SCH.TRC. PETE/PUR (UL 
20235) 

Norme UL STYLE 20235 Data 22/05/08 

 

Categoria Merceologica Cavi segnale PUR 

Applicazione Apparecchi Medicali 
 

Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  
NUMBERED FRON n°1 TO n°16  
    
DATI TECNICI CAVO 
    
  Temperatura Esercizio -40 ÷ +80 °C  
  Peso 170,45 Kg/Km 
  Tensione di Lavoro 600 V 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. SPM0520 

Descrizione 

CAVO 2X0,5 SCH. TRC. PETE/PUR (UL 20235) 

Norme UL STYLE 20235 Data 22/05/08 

 

Categoria Merceologica Cavi segnale PUR 

Applicazione Apparecchi Medicali 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  2   
Sezione 0,50 mm²   
Formazione 28 X 0,150 mm   
Natura del Conduttore RAME ROSSO 0,147 +0,003/-0,002   
  Resistenza Elettr. Conduttore 40,0 Ohm/Km Max. 
    
Numero Isolamenti 2   
Diametro Isolamenti 1,50 mm   
Tolleranza ±0,05 mm   
Materiale di Isolamento POLIESTERE X ISOLAM. UL1982 - 160° 72D    
    
Materiale FILATO MULTIBAVA 1300 DTEX   
    
Tipo Schermo RAME STAGNATO 0,10 +/- 0,007   
    
Tipo Schermo NASTRO IN CARTA FIRET H10   
    
Diametro Guaina 5,70mm   
Tolleranza ±0,20 mm   
Materiale Guaina PUR X GUAINA UL 94 V0   80° - 89 SHORE A    
    
MARCATURA CAVO  
    
SALVI S.p.A. - .RU AWM STYLE 20235 80°C  
600V 
    
COLORAZIONE ISOLAM.  
    
BI-MA<>WHT-BRN 
    
DATI TECNICI CAVO 
    
  Temperatura Esercizio -40 ÷ +80 °C  
  Peso 43,28 Kg/Km 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. SPM0520 

Descrizione 

CAVO 2X0,5 SCH. TRC. PETE/PUR (UL 20235) 

Norme UL STYLE 20235 Data 22/05/08 

 

Categoria Merceologica Cavi segnale PUR 

Applicazione Apparecchi Medicali 
 

Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  
  Tensione di Lavoro 600 V 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. SPR0157 
Descrizione 

CAVO 12X0,14 SCH.TRC. PETE/PUR 
(UL20235) 

Norme UL STYLE 20235 Data 22/05/08 

 

Categoria Merceologica Cavi segnale PUR 

Applicazione Apparecchi Medicali 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  12   
Sezione 0,14 mm²   
Formazione 19 X 0,100 mm   
Natura del Conduttore RAME ROSSO 0,10 +/- 0,007   
  Resistenza Elettr. Conduttore 17,0 Ohm/Km Max. 
    
Numero Isolamenti 12   
Diametro Isolamenti 1,00 mm   
Tolleranza ±0,05 mm   
Materiale di Isolamento POLIESTERE X ISOLAM. UL1982 - 160° 72D    
    
Materiale FILATO MULTIBAVA 1950 DTEX   
    
Tipo Schermo RAME ROSSO 0,10 +/- 0,007   
    
Diametro Guaina 7,00mm   
Tolleranza ±0,20 mm   
Materiale Guaina PUR X GUAINA UL 94 V0   80° - 89 SHORE A    
    
MARCATURA CAVO  
    
SALVI S.p.A. - .RU AWM STYLE 20235 80°C  
600V 
    
COLORAZIONE ISOLAM.  
    
DIN 47100 D1 
    
DATI TECNICI CAVO 
    
  Temperatura Esercizio -40 ÷ +80 °C  
  Peso 67,16 Kg/Km 
  Tensione di Lavoro 600 V 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. SPS0254 
Descrizione 

CAVO 3X0,25 SCH.TRC. PETE/PUR (UL 
20235) 

Norme UL STYLE 20235 Data 22/05/08 

 

Categoria Merceologica Cavi segnale PUR 

Applicazione Apparecchi Medicali 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  3   
Sezione 0,25 mm²   
Formazione 32 X 0,100 mm   
Natura del Conduttore RAME STAGNATO 0,10 +/- 0,007   
  Resistenza Elettr. Conduttore 80,0 Ohm/Km Max. 
    
Numero Isolamenti 3   
Diametro Isolamenti 1,15 mm   
Tolleranza ±0,05 mm   
Materiale di Isolamento POLIESTERE X ISOLAM. UL1982 - 160° 72D    
    
Materiale NASTRO IN CARTA FIRET H10   
    
Tipo Schermo RAME STAGNATO 0,10 +/- 0,007   
    
Tipo Schermo NASTRO IN CARTA FIRET H10   
    
Diametro Guaina 5,20mm   
Tolleranza ±0,15 mm   
Materiale Guaina PUR X GUAINA UL 94 V0   80° - 89 SHORE A    
    
MARCATURA CAVO  
    
SALVI S.p.A. - .RU AWM STYLE 20235 80°C  
600V 
    
COLORAZIONE ISOLAM.  
    
BI-MA-VE<>WHT-BRN-GRN 
    
DATI TECNICI CAVO 
    
  Temperatura Esercizio -40 ÷ +80 °C  
  Peso 37,34 Kg/Km 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. SPS0254 
Descrizione 

CAVO 3X0,25 SCH.TRC. PETE/PUR (UL 
20235) 

Norme UL STYLE 20235 Data 22/05/08 

 

Categoria Merceologica Cavi segnale PUR 

Applicazione Apparecchi Medicali 
 

Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  
  Tensione di Lavoro 600 V 

 


