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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

CATALOGO Pagina 1 / 2 
Categoria Merceologica Antitaccheggio 

Applicazione Sensori 

Norme  

 
Codice articolo  Descrizione Tipo schermo Dimensione 

guaina 

ABR0087 

 

CAVO 3X0,08 PETE/PUR  2,60 mm 

TVM0027 

 

CAVO PIATTO 4X0,055 PETE   

TVR0070 

 

CAVO PIATTO 2X0,07 PETE/PUR  2,65 X 2,00 mm 

TVR0075 

 

CAVO PIATTO 4X0,07 PETE/PUR  2,00 X 4,35 mm 

TVR0080 

 

CAVO PIATTO 3X0,080 PETE/PVC  0,90 mm 

TVR0083 

 

CAVO PIATTO 3X0,080 PETE/PUR  3,50 X 2,00 mm 

TVR0087 

 

CAVO PIATTO 3X0,08 PETE/PEBAX  3,30 X 1,80 mm 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

CATALOGO Pagina 2 / 2 
Categoria Merceologica Antitaccheggio 

Applicazione Sensori 

Norme  

 
Codice articolo  Descrizione Tipo schermo Dimensione 

guaina 

TVR0088 

 

CAVO PIATTO 4X0,080 PETE/PUR 
(UL 20549)  4,60 X 2,00 mm 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. ABR0087 

Descrizione 

CAVO 3X0,08 PETE/PUR 

Norme  Data 10/03/08 

 

Categoria Merceologica Antitaccheggio 

Applicazione Sensori 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  3   
Sezione 0,08 mm²   
Formazione 40 X 0,050 mm   
Natura del Conduttore RAME ROSSO 0,05 +/- 0,007   
    
Numero Isolamenti 3   
Diametro Isolamenti 0,72 mm   
Tolleranza ±0,05 mm   
Materiale di Isolamento POLIESTERE X ISOLAM. UL1982 - 160° 72D    
    
Numero Isolamenti 1   
Diametro Isolamenti 2,60 mm   
Tolleranza ±0,10 mm   
Materiale di Isolamento PUR X GUAINA UL 94 V0   80° - 89 SHORE A    
    
COLORAZIONE ISOLAM.  
    
BL-NE-RS<>BLU-BLK-RED 
    
DATI TECNICI CAVO 
    
  Temperatura Esercizio -40 ÷ +80 °C  
  Tensione di Lavoro 250 V 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. TVM0027 

Descrizione 

CAVO PIATTO 4X0,055 PETE 

Norme  Data 14/04/08 

 

Categoria Merceologica Antitaccheggio 

Applicazione Sensori 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  1   
Sezione 0,05 mm²   
Formazione 7 X 0,100 mm   
Natura del Conduttore RAME ROSSO 0,10 +/- 0,007   
  Resistenza Elettr. Conduttore 360,0 Ohm/Km Max. 
    
N°. Conduttori  3   
Sezione 0,05 mm²   
Formazione 7 X 0,100 mm   
Natura del Conduttore RAME STAGNATO 0,10 +/- 0,007   
  Resistenza Elettr. Conduttore 360,0 Ohm/Km Max. 
    
Materiale di Isolamento POLIESTERE X ISOLAM. UL1982 - 160° 72D    
    
CARATT. AGGIUNTIVE  
    
Dimansioni isolante piatto 3,95(±0,05) x 
0,65(±0,05) - Interasse conduttori 1,02 
(+0/-0,02)<>Flat insulation dimension 
3,95 (±0,05) x 0,65 (±0,05) - Conductors 
wheelbase 1,02 (+0/-0,02) 
    
DATI TECNICI CAVO 
    
    
  Temperatura Esercizio -40 ÷ +80 °C  
  Peso 4,70 Kg/Km 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. TVR0070 

Descrizione 

CAVO PIATTO 2X0,07 PETE/PUR 

Norme  Data 10/03/08 

 

Categoria Merceologica Antitaccheggio 

Applicazione Sensori 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  2   
Sezione 0,07 mm²   
Formazione 19 X 0,070 mm   
Natura del Conduttore RAME ROSSO O,O7 +/- 0,007   
    
Numero Isolamenti 2   
Diametro Isolamenti 0,80 mm   
Tolleranza ±0,05 mm   
Materiale di Isolamento POLIESTERE X ISOLAM. UL1982 - 160° 72D    
    
Dimensione Guaina 2,65 X 2,00 mm   
Tolleranza ±0,10 mm   
Materiale Guaina PUR X GUAINA UL 94 V0   80° - 89 SHORE A    
    
CARATT. AGGIUNTIVE  
    
BLACK-GRAY RAL 7021 SEMIMATT + GRAY RAL 
7035 SEMIMATT 
    
COLORAZIONE ISOLAM.  
    
BL-BI<>WHT-BLU 
    
DATI TECNICI CAVO 
    
  Temperatura Esercizio -40 ÷ +80 °C  
  Peso 8,05 Kg/Km 
  Tensione di Lavoro 250 V 
  Capacità Cond/cond 95,00 pF/m 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. TVR0075 

Descrizione 

CAVO PIATTO 4X0,07 PETE/PUR 

Norme  Data 10/03/08 

 

Categoria Merceologica Antitaccheggio 

Applicazione Sensori 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
Natura del Conduttore RAME ROSSO O,O7 +/- 0,007   
    
Materiale di Isolamento POLIESTERE X ISOLAM. UL1982 - 160° 72D    
    
Dimensione Guaina 2,00 X 4,35 mm   
Tolleranza ±0,15 mm   
Materiale Guaina PUR X GUAINA UL 94 V0 - 80° - 88 SHORE A    
    
DATI TECNICI CAVO 
    
    
  Temperatura Esercizio -40 ÷ +80 °C  
  Peso 16,22 Kg/Km 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. TVR0080 

Descrizione 

CAVO PIATTO 3X0,080 PETE/PVC 

Norme  Data 10/03/08 

 

Categoria Merceologica Antitaccheggio 

Applicazione Sensori 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  3   
Sezione 0,08 mm²   
Formazione 10 X 0,100 mm   
Natura del Conduttore RAME ROSSO 0,10 +/- 0,007   
    
Numero Isolamenti 3   
Diametro Isolamenti 0,90 mm   
Tolleranza ±0,05 mm   
Materiale di Isolamento POLIESTERE X ISOLAM. UL1982 - 160° 72D    
    
Numero Isolamenti 3   
Diametro Isolamenti 0,90 mm   
Tolleranza ±0,05 mm   
Materiale di Isolamento PVC X GUAINA TM2/TM1 - 70° - 82 SHORE A    
    
DATI TECNICI CAVO 
    
    
  Temperatura Esercizio -00 ÷ +70 °C  
  Peso 10,31 Kg/Km 
  Tensione di Lavoro 250 V 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. TVR0083 

Descrizione 

CAVO PIATTO 3X0,080 PETE/PUR 

Norme  Data 10/03/08 

 

Categoria Merceologica Antitaccheggio 

Applicazione Sensori 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  3   
Sezione 0,08 mm²   
Formazione 21 X 0,070 mm   
Natura del Conduttore RAME ROSSO O,O7 +/- 0,007   
    
Numero Isolamenti 3   
Diametro Isolamenti 0,90 mm   
Tolleranza ±0,05 mm   
Materiale di Isolamento POLIESTERE X ISOLAM. UL1982 - 160° 72D    
    
Dimensione Guaina 3,50 X 2,00 mm   
Tolleranza ±0,15 mm   
Materiale Guaina PUR X GUAINA UL 94 V0   80° - 89 SHORE A    
    
COLORAZIONE ISOLAM.  
    
BL-BI-RS<>BLU-WHT-RED 
    
DATI TECNICI CAVO 
    
  Temperatura Esercizio -40 ÷ +80 °C  
  Peso 8,80 Kg/Km 
  Tensione di Lavoro 250 V 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. TVR0087 

Descrizione 

CAVO PIATTO 3X0,08 PETE/PEBAX 

Norme  Data 10/03/08 

 

Categoria Merceologica Antitaccheggio 

Applicazione Sensori 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  3   
Sezione 0,08 mm²   
Formazione 40 X 0,050 mm   
Natura del Conduttore RAME ROSSO 0,05 +/- 0,007   
    
Numero Isolamenti 3   
Diametro Isolamenti 0,72 mm   
Tolleranza ±0,05 mm   
Materiale di Isolamento POLIESTERE X ISOLAM. UL1982 - 160° 72D    
    
Dimensione Guaina 3,30 X 1,80 mm   
Tolleranza ±0,10 mm   
Materiale Guaina  PEBAX PER GUAINA ISO 1043  -  80°  83 A    
    
CARATT. AGGIUNTIVE  
    
DUREZZA GUAINA 33 Sh/D<>JACKET HARDNESS 
33 Sh/D 
    
COLORAZIONE ISOLAM.  
    
BL-BI-RS<>BLU-WHT-RED 
    
DATI TECNICI CAVO 
    
  Temperatura Esercizio -40 ÷ +80 °C  
  Peso 8,26 Kg/Km 
  Tensione di Lavoro 250 V 
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fabbrica conduttori elettici 

 
ISO 9001:2000 

SPECIFICA TECNICA Cod. TVR0088 

Descrizione 

CAVO PIATTO 4X0,080 PETE/PUR (UL 20549) 

Norme UL STYLE 20549 Data 10/03/08 

 

Categoria Merceologica Antitaccheggio 

Applicazione Sensori 
 
 

 

 
 

 
Dati Costruttivi  Dati Elettrici e Fisici  

    
N°. Conduttori  4   
Sezione 0,08 mm²   
Formazione 21 X 0,070 mm   
Natura del Conduttore RAME ROSSO O,O7 +/- 0,007   
    
Numero Isolamenti 4   
Diametro Isolamenti 0,90 mm   
Tolleranza ±0,05 mm   
Materiale di Isolamento POLIESTERE X ISOLAM. UL1982 - 160° 72D    
    
Dimensione Guaina 4,60 X 2,00 mm   
Tolleranza ±0,10 mm   
Materiale Guaina PUR X GUAINA UL 94 V0   80° - 89 SHORE A    
    
MARCATURA CAVO  
    
4xAWG28 - .RU AWM STYLE 20549 80°C 300V  
- E96541 
    
COLORAZIONE ISOLAM.  
    
NE-RS-BI-BL<>BLK-RED-WHT-BLU 
    
DATI TECNICI CAVO 
    
  Temperatura Esercizio -40 ÷ +80 °C  
  Peso 14,30 Kg/Km 
  Tensione di Prova 500 V 
  Tensione di Lavoro 300 V 

 


